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Fujitsu Siemens Computers empfiehlt Windows® XP Pro  fessional.

Das AMILO A3667G ist ein Hochleistungs-Desktop-Ersa  tz mit echten Mobilkomponenten. Sein elegantes Desi  gn und
sein auRergewoéhnlich groRes 17-Zoll-Widescreen-Disp  lay mit CrystalView-Technologie im 16:10 Format mac  hen es zu
einem perfekten Multimedianotebook.

Dank integrierter ATI Mobility™  Radeon® X700 Grafikkarte ist es pradestiniert fir ~ anspruchsvolle Grafikanwendungen
wie zum Beispiel Videostreaming. Zusatzlich ist das AMILO A3667G mit der ,Silent Mode" Funktion ausges  tattet. Diese
ermdglicht dank Reduzierung der Lifteraktivitat ein besonders leises Arbeiten.

Eigenschaften:

= AMD Athlon64™ oder Turion™64 Mobiltechnologie = PCI Grafikkarte:
ATI Mobility™ Radeon® X700 mit bis zu 512 MB
= 17-Zoll-Widescreendisplay (WXGA+: 1.440 x 900 Pixel) Hypermemory™
- CrystalView-Technologie
- GroRer Blickwinkel = |ntegrierter DVD-Doublelayer Brenner (8,5 GB)

- Hohe Helligkeit
* Bis zu 2 GB RAM mit zwei DDR SO-DIMM 1 GB
= Integrierte Fernbedienung Modulen (333/400 MHz)

= 4-in-1 Flash-Karten-Steckplatz, der = _Silent Mode“ Funktion
SD/MS/MMC/MSPRO unterstitzt
= Betriebssystem Microsoft® Windows® XP Home
= Verbinden Sie das Notebook einfach tUber einen der Edition" oder Windows® XP 64bit Edition® und weitere
zahlreichen USB 2.0, S/PDIF, DVI-I oder IEEE 1394 Anwendungssoftware
(FireWire) Anschliisse mit externem Zubehor,
Speichermedien oder Ihrer Videoausristung

! OEM-Recovery-Version, nur in Verbindung mit dem gekauften

= |ntegrierte WLAN L6sung 802.11b/g System zu nutzen.




Datenblatt []Ausgabe: Januar 2006 [1AMILO A3667G

Seite 2/2

Fujitsu Siemens Computers empfiehlt
Windows® XP Professional.

Betriebssystem

Microsoft Windows® XP Home' oder Windows® XP64bit’
Anwendungen (optional)

Microsoft® Works Suite, Microsoft® Entertainment Pack,
Microsoft® Works + Office Trial STE Edition, Adobe
Photoshop Elements 3.0, Magix Media Suite, PowerDVD,
Power Cinema, Nero burning ROM, Adobe Acrobat
Reader, Norton Internet Security Suite, Norman Anti-Virus,
Handbuch, Sicherheitsrichtlinien und
Garantiebestimmungen

Treiber und Utility

Inklusive Treiber und Utility DVD. Updates unter folgender
Adresse zum herunterladen: www.fujitsu-siemens.com

Audio

Azalia Codec (5.1 SPDIF),

2 eingebaute Lautsprecher, 1 x Subwoofer, eingebautes
Mikrofon, Mikrofoneingang kombiniert mit Stereo Line-In,
Kopfhdrerausgang mit SPDIF Unterstitzung,

1x Lautstérkeregler (per Funktionstaste und
Lautstarkenrad)

Schnellstart-Tasten

Oberhalb der Tastatur befinden sich 4 Schnellstart-
Tasten fur E-Mail, Internet, Silent Mode (Minimiert den
Gerauschpegel/Luftergeschwindigkeit durch Reduzierung
der CPU & VGA Leistung. Office-Anwendungen, Internet
und DVD-Abspielen werden nicht beeinflusst) und
PowerCinema Multimedia Anwendung

System, Prozessor, Architektur

Chipsatz: VIA K8T890 + VT8237R

CPU: Bis AMD Mobile Athlon64™ 4000+ oder
Bis Mobile AMD Turion™ ML-40

Speicher

2 SO-DIMM Memory Slots (Kein Speicher on board)
256 — 2048 MB DDR333 SDRAM

256 /512 /1024 MB Speichermodule

Hot Keys

Fn + F1: Sperren

Fn + F3: Stummschaltung

Fn + F4: Wechsel zwischen Display und externem Moitor
oder Dual View

Fn + F5: Lautsstarke - lauter

Fn + F6: Lautsstarke - leiser

Fn + F7: Helligkeit - heller

Fn + F8: Helligkeit - dunkler

HDD
PATA HDD (5400 rpm): 60, 80, 100 GB

Optisches Laufwerk:

8x DVD-Doublelayer-Brenner

= Lesegeschwindigkeit: CD-ROM 24x, DVD-ROM 8x

=  Schreibgeschwindigkeit: CD-R 24x, CD-RW20x,
DVD#R 6x, DVD+RW 4x, DVD+R DL (Double Layer
8,5 GB) 2,4x

Zeigegerate und Kontrolltasten
Touchpad mit linker und rechter Maustaste, Ein- und
Ausschalter, Deckel6ffner

Status-Anzeige

Das Notebook verfugt Gber 9 Status-Anzeigen: WLAN,
Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, Laufwerkaktivitét,
Power-Status, Silent Mode, Batterie-Status, Silent Mode,
Power an

Display

17-Zoll-WXGA-TFT-Display mit CrystalView-Technologie
Helligkeit (typ.): 200 cd/m?2

Kontrast (typ.): 500:1

Entsprechend des Standards 1ISO 13406-2 Klasse Il

Sicherheit
User- und Supervisor-Passwort, Kensington-Lock

ACPI-Funktionen
S1 Stand-By (Display aus), S3 Auf RAM speichern,
S4 Auf Disk speichern, S5 Soft-Off, Silent Mode

Stromversorgung

Li-lon-Akku, 8 Zellen, 14,4/ 14,8 V / 4.400 mAh mit ca. 2,5
Stunden Akkulaufzeit, nutzungsabhangig®
Dynamic-Charge- und ACPI-2.0-Unterstutzung, Externes
Universal-Netzteil: 110-240 V (AC), 50-60 Hz, Ausgangs-
leistung: 120 W mit 20 V (DC), 6 A oder 90 W, 4,5 A

Grafik
PCI Grafikkarte: ATI Mobility™ Radeon® X700 mit bis zu
512 MB Hypermemory mit 128 MB DDR1 ext. Video RAM

Abmessungen und Gewicht
408 mm x 289 mm x 41,5 mm
4,0 kg®

I/O-Schnittstellen

1x IEEE1394, 4x USB 2.0, 1x S-Video out, 1x DVI-I, 1x
Modem, 1x LAN, 1x WLAN, 1x ExpressCard SLot (36/54
mm), 4-in-1-Cardreader SD/MS/MMC/MSPRO,

1x Kopfhoérerausgang kombiniert mit 1x SPDIF,

1x Mikrofoneingang kombiniert mit 1x line In,

1x Stromversorgung

Betriebsumgebung

Betrieb: 5 € bis 35 T (Umgebungstemperatur)

10-90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Wechselstrom-Eingang: 110-240 V, 50-60 Hz

Zubehor (inklusive)
DVI-1 / CRT Adapter, Fernbedienung (GroRRe einer
Expresskarte, verschickt im Slot)

Kommunikation

Eingebautes 56K V.92 Fax Modem

10/100/1.000 MBit/s LAN

Eingebaute Wireless-LAN (WLAN) Lésung 802.11b/g:
- bis zu 54 Mbit/s
- Industrie-Standard-Wireless-LAN-Sicherheit

Die beschriebene Ausstattung ist exemplarisch und unverbindlich. D

erfragen Sie bitte bei Ihrem Handler.

Zubehor (optional)

Auto-Adapter, AC-Adapter 120 W (fur Mobile AMD
Athlon64™), AC-Adapter 90 W (fur Turion™64 Mobil-
technologie), Erstbatterie (8 Zellen)

Garantie
24 Monate Collect und Return

2 Akkudauer hangt vom Produkt-Modell, Konfiguration,
Anwendungen, Power-Management-Einstellungen und benutzte
Funktionen ab. Aufladedauer hangt von der Nutzung ab.

®Das Gewicht kann abhangig von der Konfiguration variieren.

ie genaue Ausstattung des AMILO

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere fur den Fall der Patenterteilung oder Eintragung eines Herausgegeben durch:
Gebrauchs- oder Geschmacksmusters. Lieferung und technische Anderungen vorbehalten.
Samtliche verwendete Hardware- und Software-Namen sind Handelsnamen

Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.
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